
O sistema de purificação Fuji 3.0 é um equipamento de osmose inversa 

de última geração, projetado para oferecer a mais alta qualidade de água 

potável. Com um processo de 6 etapas de filtração, este sistema garante a 

eliminação de até 99,9% de metais pesados, cloro, bactérias, óxidos, 

matéria orgânica e outras impurezas.

As suas camadas filtrantes incluem malha de sedimentos, carvão de fibra, 

membrana de osmose e filtros de polipropileno, assegurando uma água 

mais pura, segura e com melhor sabor. A tecnologia Fuji 3.0 oferece não 

apenas proteção, mas também confiança no que você e sua família conso-

mem todos os dias.

Alta produção de água - 1000 Galões por dia

ÁGUA PARA TODOS!
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA
FUJI 3.0

PRESIÓN (máx. - mín.)

TEMPERATURA (máx. - mín.)

TDS (máx.)

DUREZA (máx)

PESO

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ADAPTADOR

PRODUCCIÓN (máx.)

4 - 1 bar (400 - 100 kPa)

38 - 5 ºC

1500 ppm

15 ºHF

12 kg

24 VDC 5A

100 - 240 VAC 60 - 60 HZ

2,4 LPM

41
5 

m
m

160 mm 450 mm

Eliminación de
grandes partículas,
sedimentos, óxido.

Malha de sedimentos Pré-filtro de fibra de carbono Filtro polipropileno Membrana osmose Pós-filtro de bloco de carvão Filtro polipropileno

Precisión: 5-10 µm.
Elimina el 85% del
cloro.

Eliminación de
grandes partículas,
sedimentos, óxido.

Eliminación de
metales pesados
y bacterias.

Eliminación de
cloro, olores y
mejora del sabor.

Eliminación de
partículas de
carbón.

ACF PP ROCF CB PP

FILTRO COMPUESTO
6 etapas de filtración

Eliminación del 99,9% de metales pesados,
cloro, bacterias, óxido, materia orgánica, etc.
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PPC
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Unidade sem depósito. Isto garante água instantânea por osmose inversa 

diretamente da sua torneira.

Fuji 3.0 Osmose inversa



45 cm

41,5  cm

Ref.  911281

16  cm
Remoção de 
partículas de 
grandes dimensões, 
sedimentos e 
ferrugem.

Precisão: 
5-10 μm.
Remove 
85% do cloro.

Remoção de 
partículas de 
grandes dimen-
sões, sedimentos 
e  ferrugem.

Eliminação 
de metais 
pesados ​​
e bactérias.

Elimina o cloro, 
odores e melhora 
o sabor.

FILTRO COMPOSTO - 6 etapas de filtração.
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Remoção de 
partículas de 
carbono.




